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1.2

Einleitung

Ausgangslage

Mit dem Bau der durchgehenden Industriestrasse westlich der SBB-Linie in Mlnsingen wird das
Entwicklungsgebiet Bahnhof West in der Zone mit Planungspflicht (ZPP) B «Bahnhof West» besser

erschlossen (siehe Abbildung 1).
! . N\ A\ et
%ﬁ ) \\‘ PR LY 4
, ,c:h|9,55{\\\ /4 '
; “ C‘ y .-_-:I;\ 40‘8" -

“‘\x L 35%‘

gl Y
e oSy

e\ ‘\\\Qh::l'

g Y
[* 020*::-

DoTTmattes &
\ e

(=)
\\
= \ \
.-r-—'-ﬁ,wa'-l)“sg“s-“

R |

Abbildung 1 Ubersichtsplan und Lage des Untersuchungsperimeters

Legende:
[ Gebiet ZPP B "Bahnhof West"

Auftrag

Zur Auslotung der Arealentwicklung wurden eine Testplanung (2023) sowie ein Workshopverfah-
ren (2024) durchgefuhrt. Fir die weiteren Planungsschritte sowie die Umsetzung in der Nutzungs-
planung sollen im Sinne von "Planungshilfen" Randbedingungen/Auswirkungen hinsichtlich des
Larmschutzes gegentiber der SBB-Linie und des Strassenverkehrs formuliert werden sollen. In
diese "Planungshilfen” soll die neue Linienfiihrung der SBB (in Planung) und die neuen Abstell-
gleise im Bahnhof Minsingen mitbericksichtigt werden. Zusétzlich ist eine Variante ohne

Miunsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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Larmschutzwand zwischen der Personenunterfiihrung Mitte und Sud entlang der SBB-Linie zu
beurteilen.

Grundlagen

Projektgrundlagen
Fur die Bearbeitung standen folgende Grundlagen zur Verfigung:

[1] Bundesgesetz tber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983

[2] Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986

[3] Beurteilung und Begrenzung des Larms von abgestellten Ziigen, Untersuchungsbericht
Empa-Nr. 460'395-2a im Auftrag des Bundesamtes fiir Umwelt BAFU, 29. Januar 2015

[4] BAV-/BUWAL-Weisung Beurteilung von Erschiitterungen und Kérperschall bei Schienen-
verkehrsanlagen (BEKS) vom 20. Dezember 1999

[5] DIN 4150, Erschiitterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebauden,
Ausgabe vom Juni 1999

[6] Richtlinie Larmschutz bei Eisenbahnanlagen, Bundesamt fiir Verkehr BAV vom 20. Mai 2019

[7] Checkliste Umwelt fur Eisenbahnanlagen, BAV/BAFU vom August 2022

[8] Richtplankarte Bahnhof West (erhalten am 21.10.2022)

[9] Metron Evaluation Verkehrsfilhrung Industriestrasse Stiid vom 13.02.2020 (erhalten am
21.10.2022)

[10]Koordinationsplan 1:500 vom 05.02.2021 (Grundlagen SBB)

[L1]Entwurf der Querprofile der neuen Schienenflihrung 1:100 vom 09.11.2020 (Grundlagen
SBB)

[12] Datengrundlagen zu MS-Wendegleis, Verkehr, Larm, EKS, Excelfile Version 3.1, SBB AG (er-
halten am 30.01.2023)

[13] Verfahrensprogramm Testplanung "Munsingen, Bahnhof West" (ZPP B) vom 09.12.2022

[14]Bericht Mlnsingen, Arealentwicklung ZPP "Bahnhof West" von B+S AG, 23.02.2023

[15] Richtprojekt Mlnsingen Bahnhof West, vom Oktober 2024

Emissionsgrundlagen

In diesem Gutachten werden die La&rmarten Strassenverkehrslarm, Eisenbahnlarm sowie Industrie-
und Gewerbelérm beurteilt. Jede dieser Larmart wird nach einem separaten Anhang LSV [2] beur-
teilt. Entsprechend werden die Emissionen separat voneinander ermittelt und die Beurteilungspe-
gel berechnet.

Strassenverkehrslarm

Die Linien- und Verkehrsfiihrung der Industriestrasse wird zukinftig durchgehend entlang der
Bahnlinien verlaufen. Dazu liegt ein entsprechendes Verkehrsgutachten von Metron vor "Evalua-
tion Verkehrsfiihrung Industriestrasse Sud, Miinsingen”, datiert vom 24.04.2020 [9]. Die dort an-
genommenen Verkehrszahlen wurden nachfolgend ibernommen. In Minsingen ist in diesem Be-
reich geplant, das Tempolimit auf 30 km/h zu begrenzen. Die Emissionen wurden mit dem
Emissionsmodell SonRoad18 (2021) berechnet und in das Berechnungsmodell (siehe Kapitel 3.1.1)
eingesetzt. Die Larmimmissionen werden nach Anhang 3 LSV beurteilt.

Eisenbahnlarm

Die Emissionen der Eisenbahn werden Ublicherweise aus dem Emissionsplan 2015 als sogenannte
festgelegte Emissionen entnommen. Im Bereich des Bahnhofs Miinsingen ist ein Ausbauprojekt
(Gleiserweiterung) vorgesehen. Die Realisierung der Hochbauvorhaben im Areal ZPP B "Bahnhof

Miunsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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2.3

West" ist nach Angaben der Auftraggeber nach Inbetriebnahme des SBB-Ausbauprojekts vorge-
sehen. Dieses Ausbauprojekt sieht neu ein 4. Gleis vor, welches im Stiden und somit ndher an der
geplanten Uberbauung liegt. Es werden jedoch nur 2 Gleise befahren, die mittleren beiden Gleise
sind als Abstellgleise vorgesehen. Es werden firs vorliegende Gutachten die prognostizierten
Emissionen fiir 2035 mit Bertcksichtigung des Ausbauprojekts angewandt, welche von der SBB
zur Verfigung gestellt wurden (Unterlagen erhalten am 30.01.2023) [12]. Im Projekt der SBB sind
auf der Westseite der Gleise (zwischen den Gleisen und den geplanten Gebaude) als Perronab-
grenzung absorbierende, 2m hohe Larmschutzwénde in Planung, welche bei der Berechnung der
Larmimmissionen beriicksichtigt wurde. Im Anhang C2 ist die genaue Lage der geplanten Larm-
schutzwande zu finden. Da diese Larmschutzwande jedoch noch nicht in Ausfiihrung sind, ist es
moglich, dass nur ein Teil der geplanten La&rmschutzwénde gebaut wird. Daher wurde zusatzlich
gepruft, welche Larmimmissionen die Baukdrper ohne diese Larmschutzwénde im Bahnhofsbe-
reich aufweisen. Im Anhang C1 ist die Lage der konservativ angenommenen Larmschutzwéande zu
finden. Die La&rmimmissionen werden nach Anhang 4 LSV [2] beurteilt.

Industrie- und Gewerbelarm

Im Bereich des Bahnhofs Minsingen werden zwei der bestehenden Gleise neu als Abstell- und
Wendegleis verwendet. Die Emissionen der abgestellten Zugskompositionen sind nach Anhang 6
(Industrie- und Gewerbelarm) LSV [2] zu beurteilen. Zusatzlich sind Tiefgarageneinfahrten bei den
Liegenschaften geplant. Beide L&rmquellen gelten als Industrie- und Gewebelédrm und werden
gemeinsam beurteilt.

Der geplante Neubau des Bahntechnikgebaudes (BTG) mit den Kihl- und Klimaanlagen wurden
in den vorliegenden Larmberechnungen nicht berticksichtigt, da die Anlagen von den abgestellten
Zugen abgeschirmt werden und die Larmemissionen gegeniber den Zigen vernachlassigbar sind.

Beurteilungsgrundlagen

Bei erschlossenen Gebieten mussen fur die Baubewilligung neuer Liegenschaften die Immissions-
grenzwerte (IGW) durch bestehende umliegende Larmquellen (Eisenbahn-, Strassenverkehrslarm
sowie die dereinst abgestellten Zlge) eingehalten werden (Art. 31 LSV [2]).

Im Zusammenhang mit der Parkierung der neuen Hochbauten ist die Einhaltung der Planungs-
werte (PW) sicherzustellen.

Entsprechend dem Zonenplan und dem Baureglement der Gemeinde Munsingen liegen die bei-
den Areale in der Empfindlichkeitsstufe IlI (ES Il1).

Empfindlichkeitsstufe ~ Nutzung Immissionsgrenzwert Planungswerte in dBA
in dBA
Tag Nacht Tag Nacht
ES I Wohnrdume 60 50 55 45
Betriebsraume 65 - 60 -
ES I Wohnrdume 65 55 60 50
Betriebsraume 70 - 65 -
ES IV Wohnrédume 70 60 65 55
Betriebsraume 70 - 65 -
Tabelle 1 Empfindlichkeitsstufen und Belastungsgrenzwerte

Fur Betriebsraume in Gebieten mit ES Il und ES Ill gelten geméss Art. 42 LSV [2] um 5 dBA erhdhte
Grenzwerte. Die erhdhten Grenzwerte gelten nicht fir Schulen, Anstalten und Heime. Fir

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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3.2

3.21

Gebaude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten (v.a. Betriebsrdume), gelten
keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 LSV [2]). Wird auch in der Nacht gearbeitet, so
gelten flr die Betriebsraume dieselben Grenzwerte wie am Tag. (z.B. City Notfall, Polizeistation)

Der Beurteilungspegel wird fir Strassenverkehrslarm (Anhang 3 LSV [2]) und Eisenbahnldrm (An-
hang 4 LSV [2]) getrennt fiir den Tag (6 bis 22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr) berechnet. Fir
Industrie- und Gewerbelarm (Anhang 6 LSV [2]) beléduft sich der Tag von 7 bis 19 Uhr und die
Nacht von 19 bis 7 Uhr.

Beurteilungsort

Es wird bei larmempfindlich genutzten Gebauden grundsétzlich das exponierteste Fenster eines
larmempfindlichen! Raumes ausgewiesen. Die Beurteilungspunkte befinden sich gemass LSV [2]
in der Mitte des offenen Fensters.

Beurteilung

Ermittlung der Larmbelastung

Methodik

Die Ermittlung der La&rmbelastung erfolgte rechnerisch, basierend auf den Emissionsdaten gemass
Kapitel 2.2, sowie einem dreidimensionalen Gelande- bzw. Berechnungsmodell mit der Berech-
nungssoftware CadnaA (Version 2025 MR1, build: 211.5558). Fur Strassenlarm wurde der Berech-
nungsalgorithmus SonRoad18 angewandt, wahrend fiir Eisenbahnlarm der Berechnungsalgorith-
mus Semibel angesetzt wurde. Die Berechnung fiir den Industrie- und Gewerbeléarm erfolgte zum
einen mit CadnaA (Tiefgaragenlarm) und zum andern mit Hilfe des Berechnungstools fiir abge-
stellte Zige "Eisenbahnstandlarm-Berechnungstool_2019-06-12" (Empa, 12.06.2019). Dieses Be-
rechnungstool ist eine Exceltabelle, welche die Abschirmung durch Baukdrper nicht beriicksich-
tigt. Entsprechend sind die Immissionen an den Seitenfassaden tendenziell Uberschatzt. Der
Tiefgaragenlarm wurde mit CadnaA berechnet. Damit beide Immissionen berticksichtigt wurden,
wurden die exponiertesten Immissionen von beiden Larmquellen berechnet und anschliessend
addiert (siehe Anhang D).

Beurteilungsorte

Die erhaltenen Baukorper des Richtprojekts wurden ins Berechnungsmodell eingefuigt. Da die
Grundrisse und damit die Lage der larmempfindlichen RAume noch nicht vorliegen, erfolgten die
Immissionsberechnungen mittels Hausbeurteilung, d.h. die Immissionen an den Fassaden wurden
Uber alle Geschosse bestimmt und dadurch die exponiertesten Punkte an der Fassade bestimmt.

Beurteilungspegel

Wie in Kapitel 2.2 bereits dargelegt muss jede Larmart fur sich die Grenzwerte einhalten. In den
nachfolgenden Unterkapitel folgen die entsprechenden Beurteilungen. Die Lage der Baukdrper ist
in Anhang A ersichtlich.

Strassenverkehrslarm

Es ist eine neue Strassenfiihrung der Industriestrasse geplant. Der aktuelle Stand der Planung
wurde berlcksichtigt, im Sinne der Vorsorge wurde die gebdudenahe Strassenfihrung als

1 Larmempfindliche Raume sind:

Raume in Wohnungen, ausgenommen Kichen ohne Wohnanteil, Sanitdrraume und Abstellrdume. Als larmempfindli-
che Betriebsrdume gelten auch R&ume von Biros und Arztpraxen.

Miunsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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Ausgangslage berticksichtigt. Die Lage der "neuen” Industriestrasse ist zum Zeitpunkt der Be-
richtabgabe weder rechtlich noch finanziell gesichert.

Pro Baukdrper wird in der folgenden Tabelle pro Geschoss und Fassade jeweils der exponierteste
Punkt ausgewiesen.

Baukorper Fassade IGW [dBA] AW [dBA] Lr [dBA]

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

NO1 Ost 65 55 70 65 51 36
NO2 Ost 65 55 70 65 56 41
NO3 Ost 65 55 70 65 43 28
NO4 Ost 70 - 70 - 56 -
NO4.1 Ost 65 55 70 65 56 41
NO4.2 Ost 65 55 70 65 56 41
S1 sud 70 - 70 - 63 -
S1.1 Ost 65 55 70 65 56 41
S1.2 sud 65 55 70 65 63 45
S1.3 sud 65 55 70 65 60 48
Tabelle 2 Beurteilung flr Strassenverkehrslarm

Legende:

IGW Immissionsgrenzwert

AW Alarmwert

Lr Beurteilungspegel

[ ] 16w-Uberschreitung
Beurteilung

Die IGW kénnen an allen Baukdrpern eingehalten werden.

3.2.2 Eisenbahnlarm ohne geplante LSW

Im Bahnhofsbereich ist unsicher, ob die geplanten La&rmschutzwédnde mit dem Ausbau der SBB-
Linie effektiv gebaut werden. Entsprechend werden diese in dieser konservativen Berechnungsva-
riante nicht berticksichtigt (vgl. 2.2.2 und Anhang C1).

Gemass Kapitel 9 der Richtlinie "Larmschutz bei Eisenbahnanlagen™ [6] werden Beurteilungspegel
fir den Vergleich mit Grenzwerten grundsatzlich auf ganze Zahlen aufgerundet.

Pro Baukorper wird in der folgenden Tabelle pro Geschoss und Fassade jeweils der exponiertesten
Punkt ausgewiesen. Die detaillierten Berechnungsresultate kdnnen der Grafik im Anhang C ent-
nommen werden.

Baukorper Fassade IGW [dBA] AW [dBA] Lr [dBA]

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

NO1 Ost 65 55 70 65 61 (60.6) 59 (58.3)
NO2 Ost 65 55 70 65 63 (622) 60 (60.0)
NO3 Ost 65 55 70 65 54 (53.4) 52 (51.2)

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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Baukorper Fassade IGW [dBA] AW [dBA] Lr [dBA]

NO4 Ost 70 - 70 - 63 (624) -
NO4.1 Ost 65 55 70 65 63 (623) 61 (60.1)
NO4.2 Ost 65 55 70 65 63 (624) 61 (602)
S1 Ost 70 - 70 - 62 (620) -

S11 Ost 65 55 70 65 62 (620) 60 (598)
S1.2 Ost 65 55 70 65 57 (56.9) 55 (54.7)
S1.3 Ost 65 55 70 65 62 (614) 60 (59.2)
Tabelle 3 Beurteilung des Eisenbahnlarms

Legende:

IGW Immissionsgrenzwert

AW Alarmwert

Lr Beurteilungspegel

[ ] 16W-Uberschreitung
Beurteilung

An den Ostfassaden der Baukorper direkt an den Schienen (NO1, NO2, NO4, S1) sind die
Immissionsgrenzwerte (IGW) in der Nacht um bis zu 5 dB Uberschritten.

An der Nordfassade der Gebaudes NO2 NO3, NO4.1, NO4.2, S1.1 und S1.3 sind die nachtli-
chen IGW um bis zu 3 dB Uberschritten.

An der Stidfassade der Gebaudes NO2 NO3, NO4.1, NO4.2, S1.1 und S1.3 sind die nachtli-
chen IGW um bis zu 3 dB Uberschritten.

Bei den Gebauden NO3, NW1, NW2, NW3 und S1.2 werden die IGW mit den zur Eisenbahn
vorgelagerten Geb&uden eingehalten.

An den Westfassaden kdnnen die IGW eingehalten werden.

Eisenbahnlarm mit geplanten LSW

Fur diese Variante werden die geplanten Larmschutzwénde in der Berechnung bertcksichtigt (vgl.
2.2.2 und Anhang C2).

Gemass Kapitel 9 der Richtlinie "La&rmschutz bei Eisenbahnanlagen” [6] werden Beurteilungspegel
fur den Vergleich mit Grenzwerten grundsatzlich auf ganze Zahlen aufgerundet.

Pro Baukorper wird in der folgenden Tabelle pro Geschoss und Fassade jeweils der exponiertesten
Punkt ausgewiesen. Die detaillierten Berechnungsresultate kdnnen der Grafik im Anhang C ent-
nommen werden.

Baukorper Fassade IGW [dBA] AW [dBA] Lr [dBA]

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
NO1 Ost 65 55 70 65 61 (60.5) 59 (58.2)
NO2 Ost 65 55 70 65 62 (620) 60 (598)
NO3 Ost 65 55 70 65 53 (521) 50 (499)
NO4 Ost 70 - 70 - 63 (623) -
NO4.1 Ost 65 55 70 65 63 (62.2) 60 (60.0)
NO4.2 Ost 65 55 70 65 63 (62.3) 61 (60.1)

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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Baukorper Fassade IGW [dBA] AW [dBA] Lr [dBA]

S1 Ost 70 - 70 - 62 (61.9) -
S1.1 Ost 65 55 70 65 62 (619) 60 (59.7)
S1.2 Ost 65 55 70 65 57 (56.8) 55 (54.6)
S1.3 Ost 65 55 70 65 62 (614) 60 (592)
Tabelle 4 Beurteilung des Eisenbahnlarms

Legende:

IGW Immissionsgrenzwert

AW Alarmwert

Lr Beurteilungspegel

[ ] 1ew-Uberschreitung
Beurteilung

An den Ostfassaden der Baukorper direkt an den Schienen (NO1, NO2, NO4, S1) sind die
Immissionsgrenzwerte (IGW) in der Nacht um bis zu 5 dB Uberschritten.

An der Nordfassade der Gebaudes NO2 NO3, NO4.1, NO4.2, S1.1 und S1.3 sind die néchtli-
chen IGW um bis zu 2 dB Uberschritten.

An der Stdfassade der Gebaudes NO2 NO3, NO4.1, NO4.2, S1.1 und S1.3 sind die nachtli-
chen IGW um bis zu 2 dB Uberschritten.

Bei den Gebauden NO3, NW1, NW2, NW3 und S1.2 werden die IGW mit den zur Eisenbahn
vorgelagerten Gebauden eingehalten.

An den Westfassaden kdnnen die IGW eingehalten werden.

Der Schutz der geplanten LSW im Bahnhofsbereich wirkt insbesondere in den beiden un-
tersten Geschossen.

Industrie- und Gewerbelarm
Immissionen Parkierungslarm

Die Immissionen durch neue Anlagen wie die Tiefgarage mussen nach Art. 7 LSV [2] die Planungs-
werte einhalten kbnnen. Gemass Berechnungen kdnnen die Planungswerte der ES Il fir Wohn-
nutzungen in der Nacht nicht tberall eingehalten werden (Siehe Anhang D). Entsprechend sind
Massnahmen vorzusehen.

Immissionen abgestellte Ziige

Die Immissionen der abgestellten Zuge allein sind im Anhang D zu finden. Es wurden zu allen
relevanten Berechnungspunkten an den Baukérper direkt an den Schienen die Immissionen be-
rechnet. Die Immissionen dienen nur als Zwischenresultat, da diese mit dem Parkierungslarm zu-
sammen die Immissionsgrenzwerte einhalten mussen.

Immissionen gesamthaft

Bei den Immissionen durch den Industrie- und Gewerbelarm (Art. 31 LSV [2]) werden die Zlge,
welche Gber Nacht auf den Gleisen im Bahnhofsbereich abgestellt sind und der Tiefgaragenlarm,
berlcksichtigt.

Pro Gebaude werden die exponiertesten Berechnungspunkte fir beide LArmquellen ausgewiesen
(Details Berechnungsresultate siehe Anhang D).

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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3.31

3.3.2

Baukorper BP Fassade
Tag Nacht Tag Nacht  Tag Nacht

[dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
NO1 BP1 Nord 65 55 70 65 60 59
NO1 BP2 Ost 65 55 70 65 25 51
NO2 BP3 Ost 65 55 70 65 34 54
NO4.1 BP4 Ost 65 55 70 65 59 60
NO4.2 BP5 Ost 65 55 70 65 29 57
S1.1 BP6 Ost 65 55 70 65 18 54
S1.3 BP7 Ost 65 55 70 65 15 46
S1.2 BP8 sud 65 55 70 65 55 55
Tabelle 5 Beurteilung in der Nacht fir Industrie- und Gewerbelarm
Legende:
IGW Immissionsgrenzwert
AW Alarmwert
Lr Beurteilungspegel
[ ] 16W-Uberschreitung

Beurteilung Immissionen:

Die néachtlichen Immissionen sind an den Ostfassaden der der Baukérper NO4.1 im Bereich

der Tiefgarageneinfahrt um 5 dBA Uberschritten.
An der Ostfassade von Baukdrper NO4.2 sind die nachtlichen IGW um 2 dB Uberschritten.

Die nachtlichen Immissionen sind an den Nordfassaden der der Baukérper NO1 im Bereich

der Tiefgarageneinfahrt um 4 dBA Uberschritten.
Beurteilung der La&rmimmissionen

Strassenverkehrslarm

Die IGW kénnen an allen Baukorper eingehalten werden. Es sind keine Massnahmen nétig.

Eisenbahnlarm

Unabhéngig davon, ob die geplante Larmschutzwand bei den Gleisen gebaut wird oder nicht, sind
die IGW an den exponierten Fassaden an den Liegenschaften direkt an den Schienen (NO1, NO2,
NO4, S1) um bis zu 5 dBA in der Nacht tiberschritten. An den 90 Grad abgewandten Fassaden sind
die Grenzwerte ebenfalls um bis zu 3 dBA Uberschritten. Es miissen Massnahmen geprift werden.

Durch die La&rmschutzwand kdnnen vor allem die unteren beiden Geschosse (siehe nachfolgende
Abbildungen) vom Larm geschutzt.

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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4.1

Abbildung 3: Situation Nacht mit LSW

Legende:

I 35 dBA bis 40 dBA (IGW ES IIl nachts eingehalten)

I 40 dBA bis 45 dBA (IGW ES Ill nachts eingehalten)

B 45 dBA bis 50 dBA (IGW ES IIl nachts eingehalten)

T 50 dBA bis 55 dBA (IGW ES IIl nachts eingehalten)
55 dBA bis 60 dBA (IGW ES Ill nachts tberschritten)

I 60 dBA bis 65 dBA (IGW ES IIl nachts iiberschritten)

Am Tag kdnnen die Grenzwerte an allen Fassaden und Geschosshéhen eingehalten werden.

Industrie- und Gewerbelarm

Die IGW sind an den exponierten Fassaden des Baukérpers NO4.1 um bis zu 5 dBA, des Baukor-
pers NO1 um bis zu 4 dBA und des Baukorpers NO4.2 um bis zu 2 dBA in der Nacht Uberschritten.
Es missen Massnahmen gepruft werden.

Am Tag kénnen die Grenzwerte eingehalten werden.

Mogliche Massnahmen

Allgemeine Bemerkungen zur Larmthematik

Grundsatzlich ist ein Larmriegel in der ersten Gebaudetiefe begriissenswert, da dieser die hinteren
Gebaude das dahinterliegende Quartier gut vor Eisenbahnlarm schiitzt. Die Hohe des Larmriegels
kann auf die hinteren Baukdrper abgestimmt werden (Abbildung 2).

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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4.2

Abbildung 4 Larmriegel in der ersten Geb&udetiefe (schematische Darstellung)

Massnahmenprufung

Auf beiden Arealen sind die fiir die Nacht massgebenden Immissionsgrenzwerte an den geplanten
Gebaude infolge von La&rmemissionen (Eisenbahn, Industrie- und Gewerbeléarm) tUberschritten.

Folgende planerische Massnahmen sind méglich (Aufzéhlung nicht abschliessend):

Anordnen von Gewerbe- und/oder Bironutzung entlang der Bahnseite (Beurteilung gemass
Art. 42 Abs. 1 LSV mit 5 dB weniger strengen Grenzwerten bzw. keine Nachtnutzung).
Anordnen von larmempfindlichen Raumen entlang der Bahnseite, welche wéahrend der Nacht
nicht genutzt werden, wie z.B. Praxen, Schulen, Kitas, Cafés.

Anordnen von nicht larmempfindlichen Gewerbeflachen wie z.B. Restaurants oder Ladden mit
erheblichem Innenlédrm durch Musik.

Anordnen von nicht larmempfindlichen RAumen entlang der Bahnseite wie z.B. Bad/WC, Ku-
chen ohne Wohnanteil, Abstellrdume, Treppenhaus, Korridore, geschlossene Laubengéange.
Grundrissanordnungen mit Liftungsmaoglichkeiten der larmempfindlichen Rdume Uber Rick-
seite oder Innenhofe/Atrium und keine 6ffenbare Fenster larmempfindlicher RAume zur Bahn-

seite.
- | i ] “liililli i i} ““ TR

} l Atrium Larmunempfindliche Nutzung
= 1 |

Festverglasung

A A A A
\Z v VR
Anordnen von Loggien/Wintergéarten (Wirkung abhangig von Abmessungen und Ausgestal-
tung der Loggien). An den exponierten Fassaden zur Bahn kénnen die Immissionsgrenzwerte
auch mit Loggien nicht eingehalten werden. An den Seitenfassaden kénnen diese dazu bei-
tragen, dass die Grenzwerte an den Fenster eingehalten werden.

D |: Seitliche Loggias

Folgende bauliche Massnahmen sind moéglich (Aufzéhlung nicht abschliessend):

Vorgelagerte Pufferzonen mittels Doppelhautfassaden, vorgehéngten Fassaden, vorgelager-
ten Laubengénge.
Vorgelagerte nicht larmempfindliche Bauten wie z.B. Velounterstéande, Garagen, etc.

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
West» 13



Durch einen Larmriegel in der ersten Baureihe sind die dahinter liegenden Baukorper gut
vom Larm geschutzt.

Senkrecht zur Schiene stehende Baukdrper, damit die Frontfassade weniger lang ist.

Im Zusammenhang mit den Larmemissionen durch den Parkierungslarm bieten sich folgende
Massnahmen an:
Eine Einhausung der Zufahrt und der Rampe kann angrenzende Wohn- und Aussenrdume
wirksam schitzen.
Die Fenster von larmempfindlichen Rdumen sind, wenn immer mdglich, nicht direkt auf die
Rampe auszurichten, sondern der Zufahrt abgewandt anzuordnen.
Die Regenrinnen muissen larmarm ausgebildet sein, z. B. mit verschraubten Gusseisenplat-
ten.
Fur Garagen mit Uber 40 Parkplatzen oder bei einer Distanz von weniger als 5 m vom Emp-
fangspunkt zur Rampenachse ist eine absorbierende Verkleidung der Rampenwande und -
Decke vorzusehen.

B+S AG
Ivo Egger Janine Bosshard
Projektleiter Akustik Berichtverfasserin
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83.1662.04
Minsingen, Arealentwicklung
ZPP B "Bahnhof West"

Ubersichtsplan Industrie- uhnd Gewerbeldrm
Legende

Allgemein

geplante Larmschutzwand (durch SBB)
Gebaude

Strassen

=== FEisenbahn

Emissionen
mmmm Abgestellte Zlge
mmmm Tiefgarageneinfahrt

Beurteilung nachts

%
$
Empfindlichkeitsstufe

[ ] ESI
[ ] ESH

Immissionsgrenzwert eingehalten

Immissionsgrenzwert tberschritten

1: 1000

17.01.2025

gez: boja
gepr: egiv




B Emissionsgrundlagen (Larm)
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Anhang B B""S i

INGENIEURE UND PLANER

Zusammenstellung Strassenemissionen

Segment- _ DTV Nt Nn | Nt2 | Nn2 i KB50 | vsig | Lwt | Lwn
NF. Strasse, Richtung Tag | Nacht| Tag | Nacht Tag | Nacht | Tag | Nacht
Fz/24h | Fz/h | Fz/h % % % dB km/h | dB(A) | dB(A)
[\ Industriestrasse West, Richtung Sud 95 6 1 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
Industriestrasse West, Richtung Nord 95 6 1 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
IS Industriestrasse Sud, Richtung Sud 1'810 | 107 12 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
Industriestrasse Sud, Richtung Nord 1'429 85 10 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
IN Industriestrasse Nord, Richtung Sid 1'714 | 102 12 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
Industriestrasse Nord, Richtung Nord 1'333 79 9 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
Er Erlenauweg, Richtung Siid 1'143 68 8 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
Erlenauweg, Richtung Nord 1'048 62 7 6.0 3.0 0.0 0 30 77.6 66.7
Bel Belpbergstrasse, Richtung Ost 4'667 | 276 32 6.0 3.0 0.0 0 30 79.7 715
Belpbergstrasse, Richtung, West 4’381 | 259 30 6.0 3.0 0.0 0 30 79.7 715
Be2 Belpbergstrasse, Richtung Ost 5048 | 299 35 6.0 3.0 5.0 0 30 77.8 67.3
Belpbergstrasse, Richtung, West 4571 | 271 31 6.0 3.0 5.0 0 30 77.8 67.3
Legende
DTV Durchschnittlicher Taglicher Verkehr (Aus ASP berechnet) V sig Signalisierte Geschwindigkeit
Nt Durchschnittliche Verkehrsmenge am Tag (6 bis 22 Uhr) in Fahrzeugen pro Stunde
Nn Durchschnittliche Verkehrsmenge in der Nacht (22 bis 6 Uhr) in Fahrzeugen pro Stunde ASP Abendspitzenstunde wurde mit 10.5% des Tagesverkehr (Bericht Metron,
Nt2/Nn2 Schwerverkehrsanteil am Tag bzw. in der Nacht in Prozent des Nt bzw. Nn 2020 berticksichtigt
i Strassensteigung in Prozent Annahmen (auf Basis LSP 2020)
KB50 Standard-Belagskorrektur, spektral (sonROAD18) in dB

Lw t/Lw n Schallleistungspegel pro Meter auf der Strassenachse in dB(A) am Tag bzw. in der Nacht (inkl. Zuschlage)

B+S AG, 06.06.2025 Seite 1/2



Anhang B

Zusammenstellung Eisenbahnemissionen

Emission Zuschlag Lr.e
Bezeichnung
Tag Nacht | Tag | Nacht| Tag | Nacht
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A)
290,119.858, Richtung Bern 75.4 73.0 - - 75.4 73.0
290,119.858, Richtung Thun 75.4 73.0 - - 75.4 73.0
290, 122.133 Richtung Bern 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.133 Richtung Thun 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.444 Richtung Bern 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.444 Richtung Thun 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.444 Richtung Bern mit Weiche 75.0 728 | 3.0 3.0 78.0 75.8
290, 122.444 Richtung Thun mit Weiche 75.0 728 3.0 3.0 78.0 75.8
290, 122.444 Richtung Bern 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.444 Richtung Thun 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.444 Richtung Bern mit Weiche 75.0 728 | 3.0 3.0 78.0 75.8
290, 122.444 Richtung Thun mit Weiche 75.0 728 3.0 3.0 78.0 75.8
290, 122.444 Richtung Bern 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
290, 122.444 Richtung Thun 75.0 72.8 - - 75.0 72.8
Legende
Emission eingesetzte Emissionen (erhalten am 30.01.2023)
Zuschlag Zuschlag fur Weichen
Lre Beurteilungs-Emissionspegel in dB(A) am Tag bzw. in der Nacht (inkl. Zuschlage)

B+S™

INGENIEURE UND PLANER

Die Emissionen beziehen sich auf die geplanten Emissionen 2035. Im Ausbauzustand sind 4 Gleise vorhanen, 2 Gleise als Abstellgleis fir Zige (die mittleren beiden Gleise) und 2 Gleise fur den Zugverkehr.

B+S AG, 06.06.2025
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C Beurteilung Bahnlarm nachts
C1: Bahnlarm ohne LSW im Bahnhofsbereich

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
West»



83.1662.04 Anhang C1

Minsingen, Arealentwicklung 06.06.2025

ZPP B "Bahnhof West"

Ubersichtsplan ohne LSW im Bahnhofsbereich
Legende

Allgemein

=== geplante Larmschutzwand (durch SBB)

— — Strasse
[ ] Gebiude

Emissionen
=== Fisenbahn

Beurteilung maximale vertikale Larmbelastung nachts
bis 40 dBA

40 dBA bis 45 dBA

45 dBA bis 50 dBA

50 dBA bis 55 dBA

55 dBA bis 60 dBA

ab 60 dBA

® ¢ O o o

Empfindlichkeitsstufe
[ ] ESIH
[ ] ESIN

1: 1000
A3

gez: boja
gepr: egiv




Abbildung 6: Geb&aude S1 aus Nord-Osten

Abbildung 7: Gebaude NO4 aus Siid-Osten Abbildung 8: Gebdaude NO4 aus Nord-Osten

Abbildung 9: Gebaude NO2 aus Sud-Osten Abbildung 10: Gebaude NO2 aus Nord-Osten

Abbildung 11: Geb&ude NO1 aus Stid-Osten Abbildung 12: Gebaude NO1 aus Nord-Osten

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
West»




Legende:

35 dBA bis 40 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
40 dBA bis 45 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
45 dBA bis 50 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
50 dBA bis 55 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
55 dBA bis 60 dBA (IGW ES Ill nachts tUberschritten)
60 dBA bis 65 dBA (IGW ES Ill nachts tberschritten)

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof

West»



C2: Bahnlarm mit LSW im Bahnhofsbereich
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83.1662.04 Anhang C2
Miinsingen, Arealentwicklung 06.06.2025
ZPP B "Bahnhof West"

Ubersichtsplan mit LSW im Bahnhofsbereich
Legende

Allgemein

=== geplante Larmschutzwand (durch SBB)
— — Strasse

[ ] Gebiude

Emissionen
=== Fisenbahn

Beurteilung maximale vertikale Larmbelastung nachts
bis 40 dBA

40 dBA bis 45 dBA

45 dBA bis 50 dBA

50 dBA bis 55 dBA

55 dBA bis 60 dBA

ab 60 dBA

®e ¢ O e

Empfindlichkeitsstufe
[ ] ESIH
[ ] ESIN

1: 1000 gez. boja
A3 gepr: egiv




-

Abbildung 14: Gebaude S1 aus Nord-Osten

Abbildung 15: Gebaude NO4 aus Stid-Osten Abbildung 16: Gebadude NO4 aus Nord-Osten

Abbildung 17: Gebaude NO2 aus Stid-Osten Abbildung 18: Gebaude NO2 aus Nord-Osten

Abbildung 19: Gebaude NO1 aus Stid-Osten Abbildung 20: Gebaude NO1 aus Nord-Osten

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
West»




Legende:

35 dBA bis 40 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
40 dBA bis 45 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
45 dBA bis 50 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
50 dBA bis 55 dBA (IGW ES Il nachts eingehalten)
55 dBA bis 60 dBA (IGW ES Ill nachts tUberschritten)
60 dBA bis 65 dBA (IGW ES Ill nachts tberschritten)

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof

West»



D Beurteilung Industrie- und Gewerbelarm (LSV Anhang 6)

D1: Parkierungslarm

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
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D2: Abgestellte Zlige
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D3: Gesamtimmissionen Industrie- und Gewerbelarm

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
West»
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E Ubersichtsplan Industrie- und Gewerbelarm

Minsingen, Arealentwicklung ZPP B «Bahnhof
West»
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